
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Filtration de l’eau  Cartouche multi-actions 
Puissance du compresseur  220-240V 50 Hz 
Gaz réfrigérant  R134A  
Alimentation électrique  220V - 50Hz 
Pression d’arrivée d’eau recommandée  2,5 BARS 
Pression d’arrivée d’eau maximum  3 BARS 
Diamètre int. /ext. des conduites d’eau  6/8 mm 
Types de raccords sur circuit d’eau  Raccords rapides 
Hauteur des commandes  100 cm 
Hauteur de la sortie d’eau  130 cm (col de cygne) 
Dimensions extérieures (L x P x H)  32 x 32 x 130 cm 

 

VERSIONS 
 Eco D : Eau froide 

1 robinet col de cygne ou 1 robinet rince-bouche actionné  

par un bouton poussoir 

 Eco DT : eau froide & tempérée 

2 robinets col de cygne actionnés par boutons poussoir 

 Eco MD : eau froide & chaude 

1 robinet col de cygne eau froide et 1 col de cygne eau chaude  

actionnés par boutons poussoir 

L'ESSENTIEL 

Économique et très peu encombrante, la Classic Junior 

est une fontaine réseau équipée d’une vidange externe. 

Idéale pour les milieux professionnels. 

 Réfrigération à détente directe 

 Robinet col de cygne et/ou rince-bouche 

 Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu france, blanc pure (ou inox en option) 

 Evacuation obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 Circuit de réfrigération et de distribution d’eau 

indépendants garantissant une protection totale 

contre les risques de fuite qui contamineraient l’eau 

SARL PREST’EAU 
2483 avenue John Kennedy – Hangar 8 Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA contact@presteau-paca.fr 
83140 SIX FOURS LES PLAGES 04 94 07 74 50 www.presteau-paca.fr 
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